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erstellt in seinem akkreditierten 
Prüflabor international gültige 
DKD-Kalibrierscheine für
Waagen und Prüfgewichte.

KERN bietet ein umfangreiches
Programm an Prüfgewichten 
in den internationalen
Genauigkeitsklassen
E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, 
von 1 mg bis 2000 kg

DKD = Deutscher  
Kalibrier-Dienst

KERN – ihr DKD-Kalibrierpartner 

Justierprogramm (CAL): Zum
Ein  stellen der Ge nau  igkeit.
Externes  Justiergewicht
notwendig. 

Stückzählen: Re ferenz stück zah -
len wählbar. An zei gen um schal  -
tung von Stück auf Ge wicht.

Datenschnittstelle: Die Schnitt -
stel lenart ist im Piktogramm
angegeben. Definition siehe
Lexikon.

GLP/ISO-Protokollierung von
Wäge daten mit Datum, Uhrzeit
und Serien-Nummer. Nur mit
KERN-Druckern.

Rezeptur: Getrennte Spei cher für
das Gewicht des Tara gefäßes u.
der Re zep tur-Bestandteile (Netto-
Total).

Prozentbestimmung: An zei ge
der Abweichung vom Referenz -
gewicht (100%) in % statt in
Gramm.

Wägeeinheiten: Per Tastendruck
umschaltbar z.B. auf
nichtmetrische Einheiten. Siehe
Waagenmodell.

Unterflurwägung: Möglichkeit 
der Last auf nahme an der
Waagen-Unterseite.

Batterie-Betrieb:
Der Batterietyp ist beim jeweiligen
Gerät angegeben. 

Netzadapter: 230 V/50 Hz.
Serienmäßig Stan dard D. Auf
Bestel lung auch in Stan dard GB,
AUS oder USA.

Akku-Betrieb: 
Wiederaufladbares Set.

Option (Mehrpreis)


